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Deckenhauben stellen das durchdachte Abluftkonzept im privaten Küchenbau dar. Das Konzept
entspricht dem Lüftungsbau in der Grossküche. Die in Chrom­Nickel­Stahl gefertigte Ablufthaube
besticht durch den einfachen Aufbau und die schlichte Eleganz. Kubisch klar und funktional richtig
für ein neues Lüftungskonzept. Kopffreiheit und ungehindertes Arbeiten sind garantiert, mit grossem
Fangraum für den aufsteigenden Dampf.

1 Einsatzgebiet

Ablufthaube über Kochinseln und über wandanschliessenden
Koch­ und Backstellen. Variable Abluftleistung nach Bedarf
durch den Einsatz mehrerer Filter. Mit externem Ventilator für
praktisch geräuschlosen Betrieb.

2 Aufbau

Der Haubenkörper ist im Grundriss quadratisch oder
rechteckig. Die Standardhöhe beträgt 350 mm mit kurzen
Filtern, oder die Höhe wird den räumlichen Verhältnissen
angepasst. Der Mantel ist nahtlos umlaufend bis 4 m Länge
und 1.5 m Breite. Grössere Hauben werden mehrteilig
hergestellt.
Der untere Rand der Haube ist mit einer umlaufenden Rinne
versehen. Diese hält den Niederschlag zurück. An der Rinne
können Kellen, Kochbesteck, Pfännchen und Anderes
zweckmässig angehängt werden.
Der Zwischenboden mit den Filtern und den darin integrierten
LED Stripes ist zurückversetzt eingebaut. Dadurch bildet sich
ein grosszügiger Fangraum für aufsteigende
Dampfschwaden.
Die Anzahl Patronenfilter werden nach Bedarf ausgelegt.

Die Abluftleitung wird oben an der Haube angeschlossen,
direkt aus der Decke oder in der Zwischendecke, aber auch
als sichtbare Freileitung mit dem Haubenabgang nach oben.
Der Ventilator ist vorzugsweise bauseits auf dem Dach oder

an einer Aussenwand zu planen. So werden minimalste
Betriebsgeräusche im Raum erreicht.
Optional können Ventilatoren in der Haube eingebaut werden.

3 Filter

Die Patronenfilter werden im Zwischenboden mit einem
Drehverschluss gehalten. Durch eine kurze Drehbewegung
können die Filter gelöst und wieder angebracht werden. Unten
am Filter befindet sich die Fettauffangschale. Diese ist
ebenfalls mit einem Drehverschluss am unteren Filterende
befestigt. Kurzes drehen, löst diese vom Filterkörper.
Das Filtergewebe ist aus Aluminium­Streckmetall. Der Filter
kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Reinigung nur mit
Heisswasser in einem separaten Spülgang oder im
Handabwasch mit normalem Geschirrspülmittel oder
Küchenfettreiniger erhält den Glanz. Aluminium kann in der
Spülmaschine, aber auch bei ungeeignetem Reinigungsmittel,
matt werden, was keinen Einfluss auf die Funktion hat .

Abmessungen inkl. Fettauffangschale:
Patronenfilter kurz, Typ CHC­K: D = 250 mm, L = 220 mm
Patronenfilter lang, Typ CHC­L: D = 250 mm, L = 380 mm

Wartung: Der Fettfilter sollte regelmässig, je nach Belastung,
gereinigt werden.
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4 Option Ventilator

Besteht keine Möglichkeit einen externen Ventilator
einzusetzen, so können Ventilatoren in der Haube
verbaut werden. Filter und Ventilator werden
zusammen kombiniert. Eins bis drei Einheiten sind
sinnvoll. Die Luftfördermenge hängt ab von der
Leitungsführung, den Querschnitten und den
Einbauten in der Abluftleitung.

Erreichbare Abluftmengen in m3/h
Anz. Filter kurz lang
1 400 800
2 800 1600
3 1200 2400

In der Haube eingebaute Ventilatoren entsprechen
dem neuesten Energiestandard. Die Regulierung
der Abluftmenge erfolgt stufenlos über einen
externen Regler.
Durch den Einbau des Ventilators in der Haube
werden auch gleichzeitig die Geräusche
miteingebaut. Für einen möglichst leisen Betrieb
sei ein externer Ventilator empfohlen.
Weitere Lösungen wie z.B. Ventilatorbox zum
Einbetonieren, zur Montage im Nebenraum oder in
einem separatem Schrank sind jeweils
objektbezogen auf Anfrage erhältlich.

6 Beleuchtung

Die Power LED Module sorgen für beste
Ausleuchtung. Sie sind dimmbar und werden nach
Bedarf angeordnet. Bei 2000 Lumen je
Moduleinheit wird mehr als genug Leuchtkraft zur
Verfügung gestellt und das ab Deckenhöhe.
Die integrierte Optik optimiert den Strahlwinkel zur
Arbeitsfläche. Das satinierte Lampenglas ist
gehärtet und streut das Licht diffus.
Das Besondere: Diffuses Licht verhindert
Schlagschatten und erleichtert so die Sicht durch
optimale Ausleuchtung.

Es gibt die LED mit den Lichtfarben 4000 Kelvin für
neutralweisse Ausleuchtung oder 3000 Kelvin für
wamweisses Licht, vergleichbar mit einem
Halogenleuchtmittel.
Mit den LED in der Lichtfarbe 2700 Kelvin wird ein
Farbton ähnlich dem einer 60 Watt Glühbirne
abgestrahlt. Bei diesen werden maximal
1700 Lumen erreicht.

Die Lebensdauer der LED Module 3000/4000K bei
idealen Bedingungen ist 50'000 Stunden und damit
ungefähr 45 Jahre bei einer Brenndauer von
3 Stunden pro Tag.

Die Energieeffizienz eines Moduls bei maximaler
Leistung ergibt die Klassifizierung A++. Durch das
Dimmen der LED verschiebt sich die
Energieeffizienz bei sinkendem Verbrauch.
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7 Ablufthaube über freistehendem Korpus

Die Dimensionen der Haube orientieren sich an der Korpusgrösse und am Raumvolumen. Bei offenen Räumen, die Küche und
Wohnteil zusammenfassen, sind Deckenhauben in Ihren verschiedenen herstellbaren Grössen sowohl funktionale als auch
ästhetische Elemente.
Durch die grosszügige Auslegung mit optimalen LED Leuchtmodulen wird nebst der angenehmen Korpusbeleuchtung auch im
ein ergänzendes oder gar füllendes Raumlicht erreicht. Die Lichtstimmung ist einfach durch die dimmbare Lichtsteuerung
einstellbar.
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8 Deckenhaube seitlicher Anschluss

Nicht in allen Situationen können Abluftleitungen noch
eingebaut werden oder sind bei einem Umbau nicht
vorhanden. Dazu können seitliche Abgänge an der
Deckenhaube vorgesehen werden. Voraussetzung ist wie
immer ausreichende Raumhöhe.
Sofern keine Einschränkungen bestehen, kann die
Deckenhaube auch direkt an die Wand geführt werden.
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Beispiele verschiedener Schaltapparate

9 Planungshinweise

9.1 Dimensionierung

Die Grösse der Haube wird auf Ausmass der jeweiligen
Küche geplant: Abmessungen, Abluftmenge, Luftführung.
Für grosse Luft­Fördermengen sind ausreichende
Leitungsquerschnitte vorzusehen.

9.2 Zuluft

Bei Ablufthauben mit grösserer Luftleistung, aber auch
generell bei dichten Gebäuden ist entsprechend Zuluft
vorzusehen, um das Funktionieren der Ablufthaube zu
gewährleisten. Die Zuluft wird sinnvollerweise direkt unter der
Haube zugeführt, z.B. im Sockel des Küchenkorpus.
Die durch die Abluft / Zuluft entstehenden Wärmeverluste sind
in den Wintermonaten eventuell zu kompensieren.

9.3 Umluftbetrieb IN PLANUNG / AB 2Q­18

Wird eine Deckenhaube mit Umluftbetrieb installiert, so
können Fett und Geruch aus der Luft gefiltert werden. Die
Feuchtigkeit, entstanden aus dem Kochdampf, muss separat
abgeführt werden, z.B. durch Fensterlüftung des Raumes
oder durch eine kontrollierte Wohnungslüftung (Minergie).

9.4 Offene Feuerstellen / Cheminée

Wird die Ablufthaube gleichzeitig mit einer offenen Feuerstelle
betrieben, ist der Betrieb des Cheminée gefährdet und nur bei
exakter Zu­ und Abluftführung möglich. Eine genaue
Lüftungsplanung ist zu empfehlen. Je nach Verhältnissen
kann nicht beides gleichzeitig betrieben werden.

9.5 Schalter / Elektrik

Die Schalter für das Licht und für den Ventilator, ob Ventilator
bauseits oder in der Haube, werden in der Regel in

bauseitigen UP­Wandschaltern vorgesehen. Diese oder
andere Schalter können aber auch in Küchenmöbeln
eingebaut werden. An der Haube hat es keine Schalter.
Eine Funksteuerung ist erhältlich und vor Allem sinnvoll, wenn
nachträglich keine Leitungen mehr verlegt werden können
und auch Schalter fehlen. Funkwandtaster lösen das Problem.

10 Elektrischer Anschluss

Die Elektrozuleitungen werden ab Wandschaltern oder ab
Schaltern vom Küchenkorpus auf die Ablufthaube geführt.
Dazu notwendige bauseitige Vorbereitungen:
Beleuchtung:
Taster für Lichtsteuerung über Switch­Dimm Funktion oder
Lichtschaltung via Dali Steuerung bei entsprechnd
vorgesehener Hausinstallation.
Bei Ventilatoren in der Haube:
Ein­/Aus­Schalter für Ventilator.
Leerdose mit Blinddeckel für Drehzalregler Ventilatoren.
Regler wird mit Haube geliefert.
El.­Anschluss: 230 V 50 Hz 10A PNE

11 Abluftanschluss

Der Abluftanschluss erfolgt in der Regel nach oben bündig
Decke. In gewissen Situationen kann auch seitliche
Abluftführung vorgesehen werden.
Empfohlener Durchmesser ab DN 200 mm oder Mehrfach­
Verrohrung.
Bei der Lüftungsplanung ist die Verschlussklappe bauseits
vorzusehen, gesteuert oder mit Überdruck öffnend.
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